Datenblatt

stempelbasisde|

s

Trodat Printy 4731
Textplatte Printy 4731

70 mm
69 mm
Dateiformat
- Skizze nicht maRstabsgetreu -
£ £ £
€ E £
3 = max. nutzbare Flache = Datenbereich,
in dem Texte / Grafiken platziert
werden konnen
23 mm

- das Stempelmotiv kann als .pdf, .cdr, .eps, .jpg, .gif, .omp oder png-Datei
gesendet werden (Maldstab 1:1)

- Objekte/Texte mussen in 100% schwarz angelegt sein, der Hintergrund weif}

- grafische Elemente wie Graustufen, Farbverlaufe, Raster, Transparenzen,
Schlagschatten o.a. Effekte durfen nicht verwendet werden

- Auflésung von Pixelgrafiken (.jpg, .gif, .omp, .png) mindestens 600 dpi

- in Vektorgrafiken (.cdr, .pdf, .eps) sind Schriften in Zeichenwege (Kurven)
umzuwandeln

- SchriftgroRe mit mindestens 7 Punkt anlegen; die dinnste Linie muss
mindestens 1pt (0,4 mm) stark sein

- Bereich fur Datumabdruck horizontal und vertikal zentriert im Datenformat
frei lassen und nicht mit Texten / Grafiken belegen
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